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Certificado n®: 34/5200/23/M58

Certficacicn inicial emitida por otra certificadora: 02/11/2010 ! Certificado n°: 34/5400/23/12251
Fecha certificacién ciclo actual: 02/11/2022

Fecha de caducidad: 02/11/2025 i Lo
Fecha auditoria renovacién: 10, 13 y 14/10/2022 Director General

Fecha de emisidn de certificado: 01/9/2023 Fecha de caducidad: 15/12/2026

Fecha auditoria inicial: 06, 07 y 08/11/2023 Director General
Fecha de emision de certificado: 15/12/2023

o




TUBO
PA RA  MACHO - FEMEA QUADRADA
MICROESTACAS

ESPECIFICACOES TECNICAS DO TUBO CSTM80° * MACHO - MACHO TUBO

* Aco tipo N80 com um limite elastico >552 MPa e um limite de rutura >689 MPa.
* Tolerancia do diametro exterior de + 1%.
* Tolerancia de espessura de + 12,5%.

» FEMEA - FEMEA MACHO INTERIOR

NORMA EN 10219

Perfiles de cavidades para construgdo soldados, formados a frio de aco ndo ligado e de grdo fino

* ROSCA AUTOPERFURANTE
DENOMINACAQ NORMA LIMITE ELASTICO MIN (MPa)  RESISTENCIA A TRACAO (MPa)  ALARGAMENTO MIN (%)
i < 16mm p i 23 <40mm Espessura nominal < 40mm
s235 EN 10219 235 360-510 24°
S275 EN 10219 275 410-560 20° ¢ ROSCAS TIPO G[.'\S
5355 EN 10219 355 470-630 20°
S460 EN 10219 460 530-720 17
S$550 EN 10305-3/EN 10219 550 600-760 14°
N80 API5CT 552 689 18 O ROSCAS ESPECIAIS

@Para tamanhos de perfil D/T < 15, o alargamento minimo é reduzido para metade
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TUBO CSTM80°

DIAMETRO EXTERIOR ESPESSURA MODULO RESISTENTE MOMENTO DE INERCIA SECAO DE ACO PESO CARGA ADM. COMPRESSAO
cm3 cm4 cm2 kgs/m Tn

43 3 3,52 7,58 3,77 3 19,8

48 4 5,62 13,48 5,53 5 291
60,3 3,2 7,78 23,46 574 5 30,2
60,3 6 12,66 38,16 10,23 8 53,8

73 6 19,56 71,40 12,62 11 66,4

73 6.5 20,75 75,74 13,57 12 71,4

73 7 21,88 79,88 14,51 12 76,3

73 8 23,98 87,54 16,33 13 85,8

73 8,5 24,95 91,08 17,22 14 90,5

73 9 25,87 94,43 18,09 15 95,1

73 10 27,57 100,62 19,78 16 104,0
88,9 3 16,81 74,73 8,09 7 42,5
88,9 6 30,34 134,87 15,62 13 82,1
88,9 6.5 32,31 143,62 16,82 14 88,4
88,9 7 34,20 152,04 18,00 14 94,6
88,9 7.5 36,02 160,12 19,17 16 100,8
88,9 8 37,77 167,88 20,32 16 106,8
88,9 8,5 39,44 175,33 21,46 17 112,8
88,9 9 41,05 182,47 22,58 19 118,7
88,9 9,5 42,59 189,32 23,69 19 124,5
88,9 10 44,07 195,88 24,77 20 130,2
88,9 12 49,36 219,41 28,98 23 152,3
101,6 6 40,66 206,57 18,01 15 94,7
101,6 7 46,04 233,87 20,79 17 109,3
101,6 7.5 48,59 246,84 22,16 18 116,5
101,6 8 51,06 259,37 23,51 19 123,6
101,6 9 55,74 283,14 26,17 21 137.6
101,6 10 60,09 305,26 28,76 23 151,2
101,6 12,5 69,66 353,87 34,97 28 183,8
114,3 7 59,64 340,86 23,58 19 124,0
114,3 8 66,37 379,30 26,70 21 140,4
114,3 9 72,70 415,46 29,76 24 156,4
114,3 10 78,64 449,43 32,75 26 172,2
127 8 83,71 531,53 29,89 25 157,1
127 9 91,93 583,78 33,35 28 175,3
127 10 99,72 633,23 36,74 29 1931

127 12 114,04 724,13 43,33 35 227,8



TUBO CSTM80°

DIAMETRO EXTERIOR ESPESSURA MODULO RESISTENTE MOMENTO DE INERCIA SECAO DE ACO PESO CARGA ADM. COMPRESSAO

cm3 cm4 cm2 kgs/m Tn
139,7 7 92,17 643,81 29,17 23 153,3
139,7 TS5 97,68 682,32 31,13 25 163,7
139,7 8 103,07 719,92 33,08 26 173,9
139,7 9 113,45 792,43 36,94 31 194,2
139,7 10 123,33 861,46 40,73 33 2141
139,7 11 132,73 927,11 44,45 36 233,7
139,7 12 141,66 989,49 48,12 38 253,0
139,7 12,5 145,95 1 019,49 49,93 40 262,5
152,4 6 97,14 740,19 27,58 22 145,0
152,4 9 137,24 1 045,77 40,52 35 213,0
152,4 10 149,47 1138,95 44,71 36 235,1
168,3 7 137,28 1155,20 35,45 28 186,4
168,3 9 170,24 1432,56 45,02 36 236,7
168,3 10 185,76 1563,19 49,71 40 261,3
168,3 11 200,67 1 688,64 54,33 43 285,6
168,3 16 266,55 2 242,98 76,52 61 402,2
177.8 9 191,66 1703,85 47,70 38 250,8
177.8 9,5 200,58 1783,19 50,20 40 263,9
177.8 10 209,34 1861,04 52,69 42 277,0
177.8 11 226,36 2 012,36 57,61 46 302,9
177.8 12,5 250,69 2 228,66 64,88 51 341,1
193,7 6,3 168,22 1 629,22 37,07 30 1949
193,7 12 293,01 2 837,76 68,46 54 359,9
203 6 177,55 1 802,16 37,11 30 1951
203 9 254,66 2 584,76 54,82 44 288,2
203 12 324,61 3 294,82 71,97 57 378,3
219 6 208,00 2 277,58 40,13 32 211,0
219 8 269,77 2 953,93 53,00 42 278,6
219 9 299,31 3 277,46 59,35 47 312,0
219 10 327,99 3 591,46 65,63 52 345,0
219 11 355,81 3 896,15 71,84 57 377,7
219 20 570,66 6 248,76 124,97 99 657,0
244 10 412,97 5 038,25 73,48 58 386,3
244 11,5 466,13 5 686,80 83,96 66 441,4
244 12,5 500,39 6 104,74 90,86 72 477,7
273 6 328,56 4 484,81 50,30 40

298 14 846,82 12 617,60 124,85 98 656,3



ACESSORIOS
PARA
MICRO-ESTACA:

« VALVULAS DE BORRACHA

« VALVULAS DE BOTAO

* PONTEIRAS

 CABECAS DE INJECAO/ELEVACAO

* ADAPTADORES
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ANCORAGEM PROVISORIA

As ancoragens provisérias sao um sistema tempordrio com uma vida Util de até 2 anos,
neste tipo de ancoragem podem ser instaladas em tubos para conectar e impermeabili-
zar a transacdo entre bainhas individuais e a cabeca.

Entre os seus campos de atuacdo é necessario ressaltar:
 Sustentamento de escavacoes
o Estabilizacdo de estruturas

ANCORAGEM PROVISORIA
DE INJECAO UNICA

Tubo de Injegcdo | Separador ! Cinta Adesiva Ponta do!

! 1 Reforcada Ferro,
i I

i

I

i

|

ZONA LIVRE ZONA BULBO

ANCORAGEM PROVISORIA
DE INJECAO REPETITIVA SELETIVO

Separador  Cinta Adesiva i Ponta do
| Reforcada | Ferro

1 Tubo de Injecdo | Tubo de Injecdo Vilvulas | !
! Primario ! IRS @32 Injegéo ! '
[ | i
' ! 1 1
| | ! !

|

ZONA LIVRE ZONA BULBO

ANCORAGEM PROVISORIA
DE INJECAO REPETITIVA

1 Tubo de Injecdo

Tubo de Retorno ' Separador 1 Tubo de Injecdo 1 Cinta Adesiva ! Ponta do
Primério

Repetitivo 1 Reforcadaa 1 Ferro

ZONA LIVRE ZONA BULBO



AANCORAGEM PERMANENTE

DE INJECAO UNICA
Bainha | CintaAdesiva Centralizador iTubode iTubode Ponta de !
Corrugada ' Reforcada \Injecdo  |Injegdo Polietileno |

|
i

i

I

I \Externo !Interno i
|

i ! ' i
i ' ! i

ZONA LIVRE ZONA BULBO
ANCORAGEM PERMANENTE
As ancoragens permanentes possuem um sistema duradouro para utilizacdo permanen-
te com uma durabilidade de mais de 10 anos com uma protecdo anticorrosiva perma-
ANCORAGEM PERMANENTE

nente de cabos lubrificados embainhados de forma individual e protegidos por uma
bainha corrugada.

DE INJECAO REPETITIVA SELETIVO

... . ~ ~ 1 Bainha CintaAdesi i C i \Tubode |Tubode | Tubode Pontade !
Os principais campos de apllcagao da ancoragem permanente sao: | Corrugada Reforcada i !Injecdo iInjecdo | Injegdo Polietileno 1
! :Externo iInterno ! Repetitivo

* Estabilizacdo contra supressdao i
* Estabilizacdo posicional '
* Ancoragem de rochas - Ancoragem permanente

ZONA LIVRE ZONA BULBO
ANCORAGEM PERMANENTE
DE INJECAO REPETITIVA
| Bainha | CintaAdesiva Centralizador  !Tubode  !Tubode | Tubo de Ponta de !
! Corrugada | Reforcada iInjecdo iInjecdo !Injegdo  Ppolietileno 1
'

i
: ]

i |Externo \Interno 1 Repetitivo H
i | !

I

|

T

E

ZONA LIVRE ZONA BULBO



ANCORAGENS
DE
BARRA
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ANCORAGEM PROVISORIA DE BARRA

0 sistema de ancoragem provisoria de barra é um sistema temporario com uma vida (til
de até 2 anos de acordo com a norma. O seu tempo de utilizacdo pode ser alargado.

Os seus principais campos de aplicacdo sdo:
¢ Ancoragem provisoria
o Estabilizacdo de estruturas
 Sustentamento de escavacoes

ANCORAGEM PERMANENTE DE BARRA

As ancoragens permanentes de barra possuem um sistema duradouro para utilizagdo
permanente com uma durabilidade de mais de 10 anos com uma prote¢do anticorrosiva
homologada com um design de cabeca de ancoragem homologado com selagem e
juntas permanentes.

Os seus principais campos de aplicagdo sdo:
¢ Ancoragem permanente
* Estabilidade posicional
* Construgdo de presas

ANCORAGEM PROVISORIA

DE BARRA
Porca | , Placa Bainha } | Tubo de Barra |
i Lisa | ! Unido !
' | : |
1 T 1 ] :
o R i 9090000000000 0003030000000
L 1L |
ZONA LIVRE ZONA BULBO
ANCORAGEM PERMANENTE
DE BARRA
Porca! | Placa Tubo de | i Separador | Bainha Barra Broca ! Ponteira
| Unido !
i

i
' Corrugada i
I
i

ZONA LIVRE ZONA BULBO
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BARRA
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CONTINUO




BARRA DE ROSCADO CONTINUO

DENOMINACAO PADRAO

TIPO BARRA / ROD TYPE QUALIDADE: 500/550 MPa
DIAMETRO NOMINAL / NOMINAL DIAMETER ~ mm 16 20 25 28 32 40 43 50 57,5 63,5 75
DIAMETRO EXT MAX / MAX EXT. DIAMETER mm 19 24 28 32 36 45 48 56 63 70 83
RPO. 2 MIN. / RPO. 2 MIN. MPA 500 500 500 500 500 500 500 500 555 555 500
CARGA DE LIMITE ELASTICO / LOAD AT YIELD kN 100 157 246 308 402 629 726 982 1441 1758 2209
RM MIN. / RM MIN MPa 550 550 550 550 550 550 550 550 700 700 550
CARGA DE RUTURA / ULTIMATE LOAD kN 110 172 270 339 442 691 799 1078 1818 2217 2430
ALARGAMENTO / ELONGATION % Agt6 Agt6 Agt6 Agt6 Agt6 Agt5 Agt5 Agt5 Agt5 Agt5 Agt5
PESO / WEIGHT kg/m 1.58 2.47 3.85 4.83 6.31 9.87 11.40 15.41 20.38 24.86 34.68

DENOMINACION _______________________________woa_ |

TIPO BARRA / ROD TYPE QUALIDADE: 670/800 MPa

DIAMETRO NOMINAL / NOMINAL DIAMETER ~ mm 18 22 25 28 30 35 43 50 57,5 63,5 7/5)
DIAMETRO EXT MAX / MAX EXT. DIAMETER mm 23 26 28 32 34 40 48 56 63 70 83
RPO. 2 MIN. / RPO. 2 MIN. MPa 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670
CARGA DE LIMITE ELASTICO / LOAD AT YIELD kN 1¢70 25)5) 329 413 474 645 973 185 1740 222 2960
RM MIN. / RM MIN MPa 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
CARGA DE RUTURA / ULTIMATE LOAD KN 203 304 393 493 566 770 1162 1571 2078 2534 3535
ALARGAMENTO / ELONGATION % Agt5%, A 10d 7%

PESO / WEIGHT kg/m 2.00 2.98 3.85 4.83 5.54 AS5 11.40 1541 20.83 24.86 34.58
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BARRA AUTOPERFURANTE

TIPO BARRA / ROD TYPE R32 R38 R51 R76 R90 R114
ESPESSURA / THICKNESS mm 4,5 52 5,6 V2 52 7/ 8,2 71 9,4 6.3 8,0 10,0 12,5 8 10 12,5 8 10 12,5
CARGA DE RUTURA / ULTIMATE LOAD kN 240 270 300 340 350 440 500 610 750 850 1030 1250 1500 1250 1500 1800 1600 2000 2400
CARGA DE LIMITE ELASTICO / YIELD POINT FO,2 kN 200 230 250 290 300 370 410 510 630 710 860 1040 1250 1050 1250 1500 1350 1650 2000
QUALIDADE / STEEL QUALITY S355J2H-28MN6 S355)2H-28MN6 S355J2H-28MN6 S355J2H-28MN6 S355J2H-28MN6 S355J2H-28MN6
TENSAO DE RUTURA / TENSILE STRENGTH MPa 560 560 560 560 560 560
LIMITE ELASTICO / YIELD STRENGTH MPa 460 460 460 460 460 460
SECCAO MEDIA / AVERAGE SECTION mm? 350 414 457 506 516 669 748 940 1180 1341 1622 2006 2403 2038 2484 3006 2675 3287 4000
ALARGAMENTO / ELONGATION (AGT) % 25 25 25 25 25 25
DIAMETRO NOMINAL / NOMINAL DIAMETER mm 32.0 38.0 51.0 76.1 88.9 1143
DIAMETRO INT. MiN / MIN INT. DIAMETER mm 19 18 16 14 25 21 18 33 28 60 58 54 49 7A 67 62 96 92 87
PESO TEORICO / TEORICAL WEIGHT kg/m 2.75 825 B9 She)/ 4.05 525 5.87 7.38 926 10.53 12.73 15.75 18.86 16.00 19.50 2360 21.00 25.80 31.40

e

TIPO BARRA / ROD TYPE R32 R38 R51 R76
ESPESSURA / THICKNESS mm 4,5 52 5,6 7,24 5.2 7.1 8,2 7/l 9,4 6.3 8
CARGA DE RUTURA / ULTIMATE LOAD kN 260 290 310 380 390 490 550 700 580 1000 1200
CARGA DE LIMITE ELASTICO / YIELD POINT FO,2 kN 215 240 260 310 320 400 450 580 700 840 1000
QUALIDADE / STEEL QUALITY S460NH S460NH S460NH S460NH
TENSAO DE RUTURA / TENSILE STRENGTH MPa 670 670 670 670
LIMITE ELASTICO / YIELD STRENGTH MPa 560 560 560 560
SECCAO MEDIA / AVERAGE SECTION mm? 350 397 428 510 527 666 744 949 1146 1368 1656
ALARGAMENTO / ELONGATION (AGT) % >5 25 25 25
DIAMETRO NOMINAL / NOMINAL DIAMETER mm 32.0 38.0 51.0 76.1
DIAMETRO INT. MiN / MIN INT. DIAMETER mm 19 18 16 14 25 21 18 33 28 60 58
PESO TEORICO / TEORICAL WEIGHT kg/m 2875 3.12 3.36 4.00 414 5.23 5.84 7.45 9.00 10.74 13.00

e

TIPO BARRA / ROD TYPE R32 R38 R51 R76 R90 R114
ESPESSURA / THICKNESS mm 4,5 5.2 72 5.2 7.1 8,2 7.1 9,4 6.3 8,0 10,0 12,5 8 10 8 10
CARGA DE RUTURA / ULTIMATE LOAD kN 380 460 570 570 730 800 1000 1200 1500 1800 2200 2600 2100 2500 2800 3450
CARGA DE LIMITE ELASTICO / YIELD POINT F0,2 kN 310 370 455 460 600 650 830 1000 1200 1450 1750 2100 1700 2000 2100 2700
QUALIDADE / STEEL QUALITY S355J2H-28MN6 S355)2H-28MN6 S355J2H-28MN6 S355J2H-28MN6 S355J2H-28MN6 S355J2H-28MN6
TENSAO DE RUTURA / TENSILE STRENGTH MPa 1100 1100 1100 1100 1100 1100
LIMITE ELASTICO / YIELD STRENGTH MPa 900 300 900 900 900 900
SECCAO MEDIA / AVERAGE SECTION mm? 350 414 506 516 669 748 940 1180 1341 1622 2006 2403 2038 2484 2675 3287
ALARGAMENTO / ELONGATION (AGT) % 23,5 23,5 23,5 X5 23,5 23,5
DIAMETRO NOMINAL / NOMINAL DIAMETER mm 32.0 38.0 51.0 76.1 88.9 1143
DIAMETRO INT. MiN / MIN INT. DIAMETER mm 19 18 14 25 21 18 33 28 60 58 54 49 71 67 96 92
PESO TEORICO / TEORICAL WEIGHT kg/m 275 328 B 4.05 5.25 5.87 7.38 9.26 10.53 273 15W5 18.86 16.00 19.50 21.00 25.80

oyyavd
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PERFURACAO
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Fabricamos trialetas com 3, 4 ou 6 aletas com um elevado rendimento, estudadas para perfurar s I 0 R M

formagBes suaves ou semirrigidas em diferentes tipos de trabalhos como, por exemplo, geotec-
nia, fundagdes, ancoragens, captacdo de agua, minas, etc. Dispomos da maior variedade de
trialetas do mercado (com medidas desde 21/2" até 317 / 8") com varios tipos de rosca.

Estas trialetas destinam-se a trabalhos especificos nos quais seja necessario perfurar e retificar.
Sdo fabricadas com botSes de tungsténio de dimensdes maiores (exceto na rosca 23/8 APl Reg

Pin).
TRIALETAS = TRIALETAS 3 ABAS
ROSCAS MEDIDAS / \ (STANDARD)
THREADS POSSIBLE SIZES / \
AW ROD PIN 21123172 [/ \ ootans ﬁ
_ ZSIGTAPIREGRIN —  Slet7u/e =— 3 1/2" API REG PIN-BOX
I  Gome — 4 112" API REG PIN 50X =
2 3/8" API IF PIN 4"-77/8" 6 5/8” APl REG PIN-BOX
3 1/2" API REG PIN 51/2" - 14"
4 1/2" APl REG PIN 77/8"-15"
65/8" APIREGPIN 10 7/8"- 24 7/8" &) [
 75/8"APIREGPIN  121/4"-317/8" 5 ¥ QUADRILETAS 4 ABAS
(XTREME) g
ROSCAS Il
THREADS

4 1/2" APl REG PIN-BOX
4 6 5/8"” APl REG PIN-BOX
. 7 5/8" APl REG PIN-BOX




TRIALETAS TRIALETAS
REFORCADAS HD REFORCADAS HD

SEM EFEITO RETRO-CORTANTE COM EFEITO RETRO-CORTANTE

As trialetas HD foram desenvolvidas apés varios anos de contacto direto com os clientes ao Estas trialetas destinam-se a trabalhos especificos nos quais seja necessario perfurar e retificar.

conhecer as suas necessidades em determinados trabalhos.

Sdo fabricadas com botdes de tungsténio de dimensdes maiores (exceto na rosca 2 3/8 APl Reg

Sdo fabricadas em aco reforcado, com protecdo lateral completa e botdes de tungsténio de Pin).
dimensodes maiores (exceto na rosca 2 3/8 APl Reg Pin).

ROSCAS MEDIDAS

ROSCAS MEDIDAS THREADS POSSIBLE SIZES
THREADS POSSIBLE SIZES > 2 3/8” API REG PIN 65/8"-71/8"
2 3/8” API REG PIN 41/2"-71/8" | " 31/2"APIREGPIN  101/2-14"
2 7/8" API REG PIN 5.7 3/8" 412" APIREGPIN 111415
3 1/2" API REG PIN 61/2"- 14"  65/8"APIREGPIN  131/2"-22"

4 1/2" API REG PIN 8"-15" 7 5/8" API REG PIN 14 5/8"- 24"




TRIALETAS
PERDIDAS

As trialetas perdidas destinam-se a trabalhos especiais, onde é soldada ou roscada num tubo TRIALETA SOLDADA
com o mesmo didmetro permitindo a perfuracdo até a profundidade necessdria. COM TUBO/SEM TUBO
Quando se termina o trabalho, o tubo e a trialeta ficam dentro da perfuragdo. THREADS POSSIBLE Sizee
76,2mm 41/4"-6"
Fabricamos 3 modelos:
88,9mm 47/8"-61/2"
101,6mm 6"-81/2"
TRIALETA ROSCADA (A 812
127mm 61/2"-81/2"
ROSCAS (TIPO MERIGO) MEDIDAS H
THREADS (MERIGO TYPE) POSSIBLE SIZES H 139,7mm 71/2"-121/2"
88,9mm 47/8"-61/2" i
101,6mm 6"-81/2" :
114,3mm 6"-81/2"
127mm 61/2"-81/2"
139,7mm 71/2"-121/4"
161mm 81/2"-121/4"
177,8mm 97/8"-121/4"
193,7mm 97/8"-121/4"

19



TRIALETAS TRIALETAS
CIRCULACAO SCRATCHER

g q - . . ~ e . ROSCAS MEDIDAS
Podemos fabricar diferentes tipos de trialetas de circulagdo inversa dependendo das necessida- THREADS POSSIBLE SIZES
des dos nossos clientes. 2 3/8" API REG PIN 45/8"-43/4"-47/8"-5"-7 1/8"
’ : ’ : 3 1/2” API REG PIN 71/8"-71/4"-73/8"-71/2"-75/8"-73/4"-77/8"-8"-97/8"
Podem também ser fabricadas com vélvulas antirretorno.
ROSCAS MEDIDAS

_mweos  posseesiss ’ TIPO PLANA TIPO ESCALONADA

6 5/8” APl REG PIN 107/8"-247/8"

7 5/8" APl REG PIN 121/4"-317/8"




ESTABILIZADORES VALVULA
TRIALETAS ANT
RETORNO

Ao estabilizar a trialeta/alargador permite uma perfuracdo mais bem direcionada.

As valvulas antirretorno sdo utilizadas para que ndo haja contra pressdo no retorno, fazendo com

MEDIDAS NUMERO DE LAMINAS que os fluidos circulem numa s6 diregdo (dire¢do do solo e ndo da maquina).
POSSIBLE SIZES NUMBERS OF BLADES
2 3/8" API REG PIN-BOX 4
" ROSCAS MEDIDAS
3 1/2” API REG PIN-BOX 4 THREADS POSSIBLE SIZES
4 1/2" API REG PIN-BOX 4 6 5/8” API REG PIN 100mm
6 5/8"” API REG PIN-BOX 4 7 5/8” APl REG PIN 105mm
7 5/8” API REG PIN-BOX 4

7 5/8" API REG PIN (REVERSE) 115mm




MODELO
MART l os HAMMER MODEL IF3 IF4 IF5 IF6 IF8 IF10 IF12
.lgl‘!I'MSAI?gw BIT mm  90-105  105-125 134-152 140 177 254-311  311-374

E DIAMETRO EXTERNO

D X TERNAL DIAMETER mm 83.5 96 114 138 177 230 270
DIAMETRO DO PISTAO

F U N Do PISTON DIAMETER mm 65 76 96 114 137 175 205
COMPRIMENTO SEM BIT

O N '™ mm 1087 1104 1290 1181 1251 1424 1642
PESO ke 32 43 70 101.8 170 295 500
CONSUMO DE AR PARA MARTELOS weleHT
WoDELo D CONSUMO DE AR marmin ?85‘5‘?)8 THREAD APl 23/8Reg 23/8Reg 31/2Reg 3.1/2Reg 31/2Reg 41/2Reg 6.5/8Reg
17 Bar 21 Bar
— P BIT SHANK COP34  COP44 sDs QL60 b8 D10 sp12
ABERTA . 12-13
FECHADA - 12-13
. .. > - @ , .,
ABERTA QUANTIDADE DE OLEO TIPO DE OLEO
FECHADA MODELO LITROS/HORA ce
ABERTA _ TYPE LITRES/HOUR
FECHADA JF3 05-0,75
ABERTA IF4 0,75-1
FECHADA IF5 1-15
ABERTA IF§ a-es
FECHADA IF8 23
JF10 25-35
GEEIIR 7 10|14 |17 ‘ 21 ‘ 24‘ BAR

22




NOTAS
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ADMINISTRACAO E FABRICA INFORMACOES COMERCIAIS
Avenida del lomo 2, info@comercialdesondeos.com
Poligono industrial de Valdilecha TLF:+34 91 873 88 41

28511 ,Valdilecha (Madrid) www.comercialdesondeos.com
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